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※２

RoHS対応品

φ１００双輪キャスター（エラストマー巻）　４個キャスター

付 属 品

本 体

質 量

クロムフリー鋼板 t1.2 ｔ1.6 t2.3

ﾒﾀﾘｯｸﾌｧｲﾝｸﾞﾚｰ／ﾒﾀﾘｯｸﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ　焼付塗装

※１

※３

※４

ディスプレイ最大設置サイズＷ1400×Ｈ1040ｍｍ（VESA400時）

４面マルチタイプオーロラ　フラットディスプレイマルチスタンド

ＦＺＳ－９０Ｍ４

９７．０ｋｇ

上段アルミバー中心～下段アルミバー中心サイズ：

520～1169ｍｍ（フリー調整）

555ｍｍ～1204ｍｍ（フリー調整）

※５ 最大３段階調整可

（ディスプレイサイズ・アルミバー高さ位置により設置制限アリ）

８ Ｈ ２ １ ５ ３ Ｋ Ｉ

アジャスター/アジャスター固定金具（各４個）

ディスプレイ取付ボルトセット/転倒防止アイボルト

床～下段アルミバー中心サイズ：

通線カバー左右スライド幅61ｍｍ
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通線孔３０×８０ｍｍ

（支柱背面側）

３１５

※４

２１４

ディスプレイ　※１

（イメージ）

１
９

１
６

６
８

４
０

.５
～

１
９

４
３

.５
１

０
０

０

※
２

　
５

５
５

～
１

２
０

４

別売追加棚

ＦＺ－Ａ設置イメージ
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ディスプレイ

取付金具

２０００（アルミバー）
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尺度1/15ディスプレイ取付金具詳細
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アルミバー中心
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