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オ ー ロ ラ 　 ア ル ミ ポ ー ル シ ス テ ム

モ ニ タ ー 取 付 金 具 穴 寸 法 （ Ｖ Ｅ Ｓ Ａ 規 格 準 拠 ）

７ ５ ｍ ｍ ピ ッ チ 使 用 時 １ ０ ０ ｍ ｍ ピ ッ チ 使 用 時

壁 面 用 ポ ー ル ハ ン ガ ー

※ ２ モ ニ タ ー 傾 斜 調 整 （ 上 下 ０ ° ～ １ ８ ° ）

当 製 品 の 取 付 可 能 モ ニ タ ー は Ｖ Ｅ Ｓ Ａ 規 格 の 取 付 ピ ッ チ

に 対 応 し た モ ニ タ ー と な り ま す 。 （ ７ ５ / １ ０ ０ ピ ッ チ 兼 用 ）

※ １

メ タ リ ッ ク フ ァ イ ン グ レ ー 　 焼 付 塗 装

本  体

ク ロ ム フ リ ー 鋼 板  

ア ル ミ ： ６ ０ ６ ３ Ｓ - Ｔ ５

取 付 金 具 取 付 金 具 （ Ｖ Ｅ Ｓ Ａ ） ２ 個 付

Ａ Ｐ Ｈ - ４

左 右 首 振 り 　 　 　 　 （ ０ ° ～ ９ ０ ° ）
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６  Ｋ  ２  ７  １  ４  Ｋ  Ｉ

１
 １

 ５

モ ニ タ ー
取 付 金 具 中 心

１
 ０

 １
 ６

１ ０ ０

７
 ５

１
 ０

 ０

７ ５

モ ニ タ ー

（ イ メ ー ジ ） ※ ２

１ ３ ０

８
 ０

 ０
 ・
 ８

 ５
 ０

 ・
 ９

 ０
 ０

４ - φ １ １

背 面 取 付 部 サ イ ズ
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