
図 番

A U R O R A
Ｒ

m m

株 式
会 社

尺 度

単 位
共 栄 商 事

型 名

質 量

オーロラ　アルミポールシステム

７５ｍｍピッチ使用時 １００ｍｍピッチ使用時

※１ ※２

スタンダードスタンド

左右首振り　　　　（０°～９０°）

ＡＰＳ-９

（２連金具ごと傾斜・首振りします）

RoHS対応品

２５．９ｋｇ

キャスター φ７５ツイン　４個（ｽﾄｯﾊﾟｰ付２ｺ)

メタリックファイングレー　焼付塗装

本 体

クロムフリー鋼板 

アルミ：６０６３Ｓ-Ｔ５

取付金具 取付金具（ＶＥＳＡ）１個付

６ Ｆ １ ３ ４ ０ Ｋ Ｉ

ディスプレイ傾斜調整（上下０°～１８°）当製品の取付可能ディスプレイはＶＥＳＡ規格の取付ピッチ

に対応したディスプレイとなります。（７５/１００ピッチ兼用）

ディスプレイ取付金具穴寸法（ＶＥＳＡ規格準拠）
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２連金具

３３８～５８８（ディスプレイ取付金具中心間）

ディスプレイ（イメージ）　※２

ディスプレイ
取付金具中心

ディスプレイ

取付金具　※１


